R . Data:
VOLVO 740 2.0i turbo 16V - 760 2.3i turbo o+ 10.10.96
Bnc Sg_hema 2
0AS 10UIFMIENT . . -
= Anno: dal 1990 = Sigle Motori: B204FT - B230FT Annulla 31.7.96
- g = Iniezione: elettronica multipoint LH Jetronic 2.4 Sch. del: e
Asggée;n/zzaAfT?eScS‘llca = Accensione: elettronica Disegn.: L.B.
> Miscelatore 12MX 0012 0005 Vistor
0336/405823 > Complessivo Eco Gas sto:
—(ROSSO 7.5A )7 + 12V Batteria
Commutatore Connettore Presa Connettore >
Eco Gas Ripristino Comp. Palmare Sensore Verde
Bianco/Rosso
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Pin n° 4 Giallo/Marrone \
Pin n° 24 Verde
Pin n° 18 Verde
Centralina
Iniezione
_
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NOTE:
La centralina iniezione é situata all'interno della vettura, sotto al
Nero | Massa rivestimento del montante della portiera destra.
Motore Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare
il servizio "Asssitenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell’'emulazione lambda deve
generalmente fornire valori intorno a 40 + 48%. Se i risultati sono molto
diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.
Verde/Bianco » Non collegare




