. A A Data:
PEUGEOT 405 1.8i.e.-1.9i.e.-2.0i.e. 7.6.96
Schema N°:
BRC 1
EAS E00 NN * Anno: 1992 « Sigla Motori(*): D6D Annulla
, _ « Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic MP3.1 Sch. del: 1/7.11.77
Assistenza Tecnica | « Accensione: statica « Complessivo Lambda Gas I.B. "L" Disegn.: cD
0337/247594 * Miscelatore: 12MX 0006 0008 Visto: —
0336/405823 « Altri dispositivi consigliati: '
Bianco/Rosso
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Lambda Gas|.B. Ripristino DiagnosticBox Sensore 0SS0 (8A ))——» + 12V Batteria
Verde
l BRc|
I:I Blu 4, I !
T
[ﬂ: ‘ Attuatore H
l O)
o
E.V. Riduttore E.V. GPL
——
LUNGO CORTO = N0 1 M n
—
H — [ N/
o S @ of © of
g 2 g = g g, TT 11 LAMBDA GASI.B.
285 §O0 & 2 &% sep
g = < T & I
= © c - .
<| g g < g Arancione
, : il Y
2
p K| Collegare
m
Marrone .
» + 12V Sotto chiave
| Grigio
b 0 0
Pin n° 21
Pinn® 18 \ _
Pin n° 24 N
Pinn° 14 & ‘
Centralina
Iniezione
Viola/Bianco
Potenziometro Farfalla
NOTE:
La centralina iniezione é situata nel lato sinistro del
gocciolatoio,vicino alla centralina ABS ed ai rele.
% (*)La sigla motore é leggibile sul cilindro motore, sotto al
T motorino d"avviamento.
In alternativa é possibile collegare il filo ViolasBianco al
J Pin n. 3 della Centralina Iniezione.
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