FORD MONDEO 1.6i 16V - MONDEO 1.8i 16V - MONDEO 2.0i 16V

* Anno: dal 1996 « kW: 1.6i = 66 - 1.8i = 85 - 2.0i = 100 « Motore: ZETEC
* |niezione: elettronica multipoint sequenziale SEFI « Accensione: elettronica
> Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52

GAZ FGUIFMIENT

Assistenza | ° Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52 Data: 13.01.98
Tecnical Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L".: 06LB00001656/60 GPL e Metano Schema N
> Commutatore ad incasso: 06LB00001999 ' 1

ggggﬁg;ggg » Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino) Annulla
> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 sch.del: //.//.1/

0335/6185546 | , o 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 0 SX cod. 06LB50030008 (verificare) | Diseon- -

www.brc.it | > Miscelatore GPL: 12MX00080009

support@bre.it| > Miscelatore Metano: 12MM00080009 Visto:
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Viol accensione
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» Non collegare
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Arancione Azzurro & T &°
Non collegare & @’ZSA
Viola Giallo 2
Non collegare
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Iniettore 1 Iniettore 2 Iniettore 3 Iniettore 4

NOTE:
Il Connettore Sonda Lambda € situato nel vano motore sotto al convogliatore del radiatore.




